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tytki ceramiczne imitujgce

beton od kilku lat sa bardzo

modne. Pieknie wygladaja

na scianach we wnetrzu lub
na elewacjach. Najczesciej sa to plyt-
ki wielkoformatowe o boku diugosci
co najmniej 60 cm. W przypadku mo-
cowania ich na scianie lub podiodze
zaprawa klejaca musi pokrywac cala
ich spodnia powierzchnie. Ogranicza
to mozliwos¢ odspajania sie plytek.
Bez wzgledu na wielkosc phytek takie
same wymagania obowiazuja w przy-
padku przyklejania ptytek na zewnatrz
budynkow, w miejscach trwale wilgot-
nych oraz na poditodze poddanej du-
zemu obciazeniu. Catkowite pokrycie
powierzchni plytki zaprawa mozna
uzyskac, stosujac tzw. metode kombi-
nowana. W pierwszej kolejnosci przy-
gotowana zaprawe rozprowadza sie
na podiozu za pomoca stalowej pacy
zebatej, nastepnie przy uzyciu prostej
krawedzi pacy zaprawe klejaca nano-
si sie na kazda plytke, cienka warstwa
pokrywajac wszystkie wyprofilowania.
Pozostawienie pustych przestrzeni
skutkowad moze pekaniem piytek.
Dopiero tak pokryta klejem plytke
przyklada sie do warstwy kleju nanie-
sionego na podioze i po odpowiednim
rozsunieciu na szerokosc spoiny silnie
dociska. W przypadku tego typu prac
znacznym ulatwieniem bedzie zasto-
sowanie kleju o dobrym rozpltywie
i jednoczesnie dobrych wlasciwosciach
tiksotropowych. Takim klejem jest te-
goroczna nowosc firmy KREISEL - KLEJ
ZELOWY 110. Dzieki recepturze, ktorej
podstawowym skladnikiem jest mi-
krokrzemionka, charakteryzuje sie on
doskonatymi wiasciwosciami roboczy-
mi oraz bardzo dobrg przyczepnoscia.
Jest to klej klasy C2TE o ograniczo-
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nym splywie i wydluzonym czasie
otwartym. Zmniejszone spltywanie
ma istotne znaczenie przy montazu
plytek na scianie, jak rowniez na trud-
nych podtozach, np. starych plytkach
ceramicznych czy lamperiach olejnych.
KLEJ ZELOWY 110 to uniwersalny wy-
rob znajdujacy zastosowanie takie
w trudnych miejscach narazonych na
naprezenie termiczne i silne oddzia-
tywanie srodowiska zewnetrznego, tj.
na balkonach, tarasach basenach, czy
ogrzewaniu podtogowym. 53 to miej-
sca, w ktorych amplituda temperatury
powoduje duze odksztatcenia podto-
za oraz ptytek. Zastosowany klej musi
przeniesc te oddziatywania i zachowac
przyczepnosc przez caty okres ich uzyt-
kowania. Dodatkowym obciazeniem
jest dziatanie wody.

Innymi produktami zalecanymi
do przyklejenia plytek imitujacych
m.in. beton s3 odksztalcalne zaprawy
o duzej przyczepnosci do podioza, ta-
kie jak: EXPERT 3 - klej odksztatcalny
klasy C2TE S1, EXPERT 4 - klej wyso-
koodksztatcalny klasy C2TE 2. 53 to
specjalistyczne wyroby, adresowane
do wszystkich profesjonalnych glazur-
nikéw, wymagajacych od wyrobow nie-
przecietnych wiasciwosci. Klej EXPERT 4
jest bialy, idealny do przyklejania ptytek
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z kamienia naturalnego, takich jak mar-
mur, piaskowiec, trawertyn czy granit,
a takze plytek betonowych. Biaty ce-
ment zmniejsza ryzyko przebarwien
i wykwitéw. Oba kleje zawieraja macz-
ke gumowa, co znacznie zwieksza ich
odksztalcalnosd. To niebagatelna cecha
w przypadku podtozy i miejsc narazo-
nych na odksztatcenia. Klej EXPERT 4
doskonale nadaje sie rowniez do trud-
nych podtozy, takich jak stare okladziny
ceramiczne, lamperie olejne, lastryko,
plyty wicrowe i OSB.

Na zakonczenie kilka stéw o impre-
gnacji, ktéra zalecana jest przy mon-
tazu plytek betonowych o nasigkliwej
powierzchni. Po jej wykonaniu plytka
bedzie mniej chtongc wode, bedzie
tez zdecydowanie mniej podatna na
zabrudzenia. Nalezy jednak pamietac,
Ze proces impregnacji spowoduje wy-
ostrzenie koloru ptytki. Do tych prac
firma KREISEL poleca HYDROMUR-
-W 1010 - wodny srodek hydrofobi-
zacyjny na bazie zywic silikonowych.
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